Flugger

Dle nafizeni ES 2015/830

BEZPECNOSTNIHO LISTU

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni nadzev
. Flugger 03 Wood Tex Classic
C. produktu

Cislo registrace REACH
Netykéa se
1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Relevantni identifikované vyuziti latky nebo smési
Ochrana dfeva
Nedoporucéena pouziti

PlIny text zmifiovanych a identifikovanych aplika¢nich kategorii uvadi oddil 16
1.3 Podrobné Gdaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Firma a adresa
Fligger A/S
Islevdalvej 151
DK-2610 Rgdovre
Tel. +45 76 30 33 80

Kontaktni osoba

E-mail
produktsupportdk@flugger.com

Datum SDS
09-01-2018

Verze SDS
3.0

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stfedisko. Telefon: +420 224 919 293, +420 224 915 402 (www.tis-cz.cz)
Viz oddil 4 "Pokyny pro prvni pomoc"

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Flam. Liqg. 3; H226
Skin Sens. 1; H317
STOT SE 3; H336
Aquatic Chronic 3; H412
H-véty, viz UpIné znéni oddil 2.2.
2.2 Prvky oznaceni

Piktogram(y) rizik(a)

Signélni slova
Varovani
Prohlaseni rizik(a)
Hoflava kapalina a pary. (H226)
Muze vyvolat alergickou kozni reakci. (H317)
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MuUZe zpusobit ospalost nebo zavraté. (H336)
Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky. (H412)

Bezpecnostni véta (véty)

Obecné Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo §titek vyrobku. (P101).
Uchovavejte mimo dosah déti. (P102).
Prevence Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym plamenem a jinymi zdroji

zapaleni. Zakaz koufeni. (P210).
PouZivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach. (P271).
PouZivejte ochranné rukavice/ochranny odév. (P280).

Reakce -

Skladovéani -

Likvidace Odstrarite obsah/obal k schvalenému odpadisti. (P501).

Videnfitikace latek primarné odpovédnych za hlavni zdravotni rizika
Uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromat, 4,5-Dichlor-2-oktyl-3(2H)-isothiazolon
(DCOIT)

V2.3 Dal$i nebezpeénost

Tkaniny znecisténé vyrobkem se mohou samy vznitit. Musi se po pouziti nasaknout vodou nebo znicit.
Tento produkt obsahuje teratogenni latky, které mohou dlouhodobé poskodit lidské embryo.
Tento produkt obsahuje organicka rozpoustédla. Opakované vystaveni organickym rozpoustédlim muze
poskodit nervovou soustavu a vnitfni organy, napfiklad jatra a ledviny.

DalSi oznaceni
Opakovana expozice mUlze zpusobit vysuseni nebo popraskani kize. (EUH066)

VDalsi varovani
Netyka se

VOC (Tékavou organickou slouéeninou)
VOC-MAX: 400 g/l, MAX. OBSAH TEKAVYCH ORG. LATEK (Faze Il,A/e (RNH)): 400 g/I.

ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach

V¥3.1/3.2. Latky/ Smési

NAZEV: Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromatu
IDENT. CISLA: Cislo ES:918-481-9 Cislo REACH:01-2119457273-39
OBSAH: 15 - <25%
KLASIFIKACE CLP: Asp. Tox. 1
H304, EUH066
POZN.: S
NAZEV: Uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromata
IDENT. CISLA: Cislo ES:919-857-5 Cislo REACH:01-2119463258-33
OBSAH: 15 - <25%

KLASIFIKACE CLP:

Flam. Lig. 3, Asp. Tox. 1, STOT SE 3
H226, H304, H336, EUH066

POZN.: S
NAZEV: L. 2-Ethylhexanoic acid, zirconium salt 3
IDENT. CISLA: Cislo CAS:22464-99-9 Cislo ES:245-018-1 Cislo REACH:01-2119979088-21
OBSAH: 0.25 - <1%
KLASIFIKACE CLP: Repr. 2
H361d
NAZEV: . 4,5-Dichlor-2-oktyl-3(2H)-isothiazolon (DCOIT)
IDENT. CISLA: Cislo CAS:64359-81-5 Cislo ES:264-843-8
OBSAH: <0.1%

KLASIFIKACE CLP:

Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1C, Skin Sens. 1A, Eye Dam. 1, Acute Tox. 2,
STOT SE 3, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1
H302, H312, H314, H317, H318, H330, H335, H400, H410 (M-acute = 100) (M-chronic = 10)

(*) Viz plny text H-vét v oddil 16. Limity profesni expozice uvadi oddil 8. Pokud jsou dostupné.
S = Organické rozpoustédio.
DalSi informace

ATEmix(inhale, vapour) > 20

ATEmix(inhale, dust/mist) > 5

ATEmix(dermal) > 2000

ATEmix(oral) > 2000

N chronic (CAT 3) Sum = Sum(Ci/(M(chronic)i*25)*0.1*10"CATi) = 3,1872 - 4,7808
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N acute (CAT 1) Sum = Sum(Ci/M(acute)i*25) = 0,340272 - 0,510408

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

VObecné informace
V pfipadé nehody: kontaktujte Iékafe nebo Urazové oddéleni - predejte MSDS nebo Stitek z obalu
produktu.
Pokud si nejste jisti stavem postizeného nebo pokud symptomy pretrvavaji, kontaktujte Iékare.
Nepodavejte vodu apod. osobé v bezvédomi.

Vvdechnuti
Dopravte postizeného na Cerstvy vzduch a zUstarite s nim.

VZasazeni pokozky
Okamzité sejméte potfisnény odév a obuv. Zasazenou pokozku dukladné omyjte vodou a mydlem, Lze
pouzit gistici prostfedek na pokozku. NEPOUZIVEJTE fedidla a rozpoustédia.

Zasazeni oc€i
Vyjméte kontaktni ocky. OCi nejméné 15 minut proplachujte vodou (20-30 °C) a pokradujte, dokud
podrazdéni nezmizi. Ujistéte se, zZe vyplachujete pod dolnim i hornim vickem. Pokud podrazdéni pretrvava,
volejte |ékare.

Poziti
Poskytnéte postizenému dostatek tekutin k piti a zlstante s nim. Pokud se postizeny neciti dobfe,
okamzité volejte Iékare a predejte mu MSDS nebo stitek z obalu produktu. Nevyvolavejte zvraceni, pokud
to nedoporuci Iékaf. Drzte hlavu dole, aby se zvratky nedostaly zpét do ust a hrdla.

Popaleni
Oplachujte vodou, dokud bolest nepomine, a pokracujte 30 minut.
Neurotoxicky efekt: tento produkt obsahuje organicka rozpoustédla, ktera mohou mit vliv na nervovou
soustavu. Symptomy neurotoxicity mohou byt: ztrata chuti k jidlu, bolest hlavy, nevolnost, piskani v uSich,
paleni pokozky, citlivost na chlad, kieCe, obtizné soustfedéni, inava atd. Opakovana expozice
rozpoustédlim mize odmastit pokozku. Pokozka poté bude citlivéjSi na nebezpecéné latky, napfiklad
alergeny.
Vliv zcitlivéni: tento produkt obsahuje latky, které mohou pfi styku s pokozkou vyvolat alergickou reakci.
Alergické reakce obvykle nastane po 12-72 hodinach od expozice, kdy latka pronikne pokozkou a za¢ne
reagovat s bilkovinami jeji vn&jsi vrstvy. Imunitni systém téla vnima chemicky zmé&néné bilkoviny jako
cizorodé létky a snaZzi se je znigit.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni

Z&dné specifické

Informace pro IékaFsky personal
Predejte tento MSDS.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Pozar haste pénou odolnou proti alkoholu, kyselinou uhli€itou, praSkem nebo vodni mlhou. NepouZivejte
proud vody, protoZe vede k rozsifeni poZaru.
5.2 Zvlastni nebezpecénost vyplyvajici z latky nebo smési
Pokud je produkt vystaven vysoké teploté, napfiklad pfi pozaru, vznikaji nebezpecné produkty rozkladu:
Oxidy uhliku. Oxidy jistych kovd. V pfipadé pozaru vznika husty ¢erny dym. Vdechnuti produktd rozkladu
nebo kontakt s nimi muze poSkodit zdravi. Hasi€i musi pouzivat vhodné ochranné pomicky. Uzaviené
obaly vystavené pozaru chladte vodou. Zabrarite vniknuti vody z haseni do kanalizace, vodnich tokud/ploch.
5.3 Pokyny pro hasice
Zabrarite kontaktu, pouzivejte dychaci pfistroj s vlastnim zdrojem vzduchu a ochranny odév.

ODDIL 6: Opatfeni v pripadé nahodného tniku

6.1 Opatireni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Zabrarite vdechovani vypar(l z odpadd. Nadoby, které se nevznitily, chladte vodni mlhou. Pokud mozno
odstrante hoflavé materialy. Zajistéte dostate¢né vétrani.

6.2 Opatireni na ochranu zivotniho prostredi
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Zabrarite unikim do vodnich ploch/toku, kanalizace atd. V pfipadé uniku do zivotniho prostfedi kontaktujte
Ufady. Zvazte rozmisténi zachytnych plat/jimek, aby nedoslo k Uniku do okoli.

6.3 Metody a material pro omezeni Gniku a pro ¢isténi
K zachyceni uniku pouzijte pisek, piliny, zeminu, vermikulit nebo hlinku. Nehoflavy absorbent ulozZte do
nadoby a odevzdejte k likvidaci v souladu s mistnimi predpisy. K €isténi vyuzivejte v maximalni mife bézné
Cistici prostfedky. Vyhnéte se pouZiti rozpoustédel.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Manipulace s odpadem viz oddil 13. Ochranna opatfeni viz oddil 8.

ODDIL 7: Zach&zeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpe¢né zachazeni
Vyhnéte se stastické elektfiné. Elektricka zafizeni chrante dle platnych norem. Statickou elektfinu odvedte
uzemnénim nadob, zdrojové i cilové, spojenim lankem béhem prelévani. Nepouzivejte naradi vytvarejici
jiskry.
Vzhledem k nebezpecdi samovzniceni musi byt veSkery odpad produktu, mlha pfi stfikani, znecisténé hadry
atd. ukladan do vzduchotésné ohnivzdorné nadoby nebo spalen. Na pracovisti je zakazano koufeni, jidlo a
piti véetné skladovani tabaku, potravin a napoju. Zvazte rozmisténi zachytnych plat/jimek, aby nedoslo k
uniku do okoli. Informace o ochrané osob viz oddil 8.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladujte vzdy v nadobach ze stejného materialu jako pavodni obal. Oteviené obaly je nutno dokonale
uzavfit a skladovat nastojato, aby nedoSlo k Uniku. Skladujte na chladném a vétraném mist&, mimo dosah
zdrojl vzniceni.

Skladovaci teplota

Data nejsou k dispozici.

7.3 Specifické konecné/specificka koneéna pouziti
Tento produkt smi byt pouzit pouze k u¢eldm uvedenym v oddil 1.2.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry

OEL
Uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromat(
PEL: 200 mg/m3
NPK-P: 1000 mg/m3

Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromatu
PEL: 200 mg/m3
NPK-P: 1000 mg/m3
VDNEL / PNEC
DNEL (Uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromatd): 1500 mg/m3
Expozice: Vdechnuti
Doba expozice: Dlouhodobé - systémové ucinky - délnici

DNEL (Uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aroméatu): 300 mg/kg bw/day
Expozice: Kozni
Doba expozice: Dlouhodobé - systémové ucinky - délnici

DNEL (Uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromatt): 900 mg/m?
Expozice: Vdechnuti
Doba expozice: Dlouhodobé - systémové ucinky - obecna populace

DNEL (Uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromat(): 300 mg/kg bw/day
Expozice: Kozni
Doba expozice: Dlouhodobé - systémové Ucinky - obecné populace

DNEL (Uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromatd): 300 mg/kg bw/day
Expozice: Oralni
Doba expozice: Dlouhodobé - systémové ucinky - obecna populace

DNEL (2-Ethylhexanoic acid, zirconium salt): 32,97 mg/m?3
Expozice: Vdechnuti
Doba expozice: Dlouhodobé - systémové ucinky - délnici

DNEL (2-Ethylhexanoic acid, zirconium salt): 6,49 mg/kg bw/day

Expozice: Kozni
Doba expozice: Dlouhodobé - systémové ucinky - délnici
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DNEL (2-Ethylhexanoic acid, zirconium salt): 8,13 mg/m3
Expozice: Vdechnuti
Doba expozice: Dlouhodobé - systémové ucinky - obecna populace

DNEL (2-Ethylhexanoic acid, zirconium salt): 3,25 mg/kg bw/day
Expozice: Kozni
Doba expozice: Dlouhodobé - systémové ucinky - obecna populace

DNEL (2-Ethylhexanoic acid, zirconium salt): 4,51 mg/kg bw/day
Expozice: Oralni
Doba expozice: Dlouhodobé - systémové ucinky - obecna populace

PNEC (2-Ethylhexanoic acid, zirconium salt): 0,36 mg/l
Expozice: Sladka voda

PNEC (2-Ethylhexanoic acid, zirconium salt): 0,036 mg/l
Expozice: Morska voda

PNEC (2-Ethylhexanoic acid, zirconium salt): 71,7 mg/l
Expozice: Cistirny odpadnich vod

PNEC (2-Ethylhexanoic acid, zirconium salt): 6,37 mg/kg dw
Expozice: Sladkovodni sediment

PNEC (2-Ethylhexanoic acid, zirconium salt): 0,637 mg/kg dw
Expozice: Morsky sediment

PNEC (2-Ethylhexanoic acid, zirconium salt): 1,06 mg/kg dw
Expozice: Puda
8.2 Omezovani expozice

Je nutno pravidelné kontrolovat dodrZzovani pfedepsanych limit(i expozice.

Obecna doporuceni
Dbejte na zakladni pracovni hygienu.

Scénare expozice
Pokud ma tento MSDS pfilohy, dodrzujte uvedené scénare expozice.

Limity expozice
Profesionalnich uzivatell se tykaiji limity BOZP stanovujici maximalni koncentrace na pracovisti. Viz vyse
uvedené prahové hodnoty BOZP.

Vhodna technicka opatieni
hodnotou. Pokud nestaci pfirozena vyména vzduchu, vyuzijte napf. Odsavani. Zajistéte, aby byly jasné
oznaleny stanice pro vyplach o€i a nouzové sprchy.

Hygienicka opatieni
PFi kazdé pauze v pouzivani produktu a po skon¢eni prace s produktem si omyjte vSechny exponované
Césti téla. VZdy si omyjte ruce, pfedlokti a oblicej.

Opatieni k zabranéni ohrozeni prostredi
Zadné specifické poZzadavky.

Osobni ochranna opatreni, napfiklad osobni ochranné pomucky

Obecné

Pouzivejte pouze ochranné pomlcky s ozna¢enim CE.
WVoOchrana dychacich cest

Doporucéeny: A. Tfida 2 (stfedni kapacita). Hnédy
Ochrana pokozky

Pouzijte vhodny ochranny odév, typ 6 EN, kategorie Ill.
Ochrana rukou

Doporuceny: Nitrilova pryz. Viz pokyny vyrobce.
Ochrana o¢i

Pouzijte oblicejovy Stit. Alternativné bryle s boénimi clonami.
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ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

WVo.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi Kapalina
Barva Ruznych barev
Zapach Rozpoustédlovy
Prahova hodnota zapachu (ppm) Data nejsou k dispozici.
pH Data nejsou k dispozici.
Viskozita (40°C) > 70 mm2/s
Hustota (g/cm3) 0,90-0,92
Zmény skupenstvi
Bod tani (°C) Data nejsou k dispozici.
Bod varu (°C) Data nejsou k dispozici.
Tlak par Data nejsou k dispozici.
Teplota rozkladu (°C) Data nejsou k dispozici.
Rychlost odpafovani (n-butyl-acetat = 100) Data nejsou k dispozici.
V¥V Informace o riziku pozaru a vybuchu
Bod vzniceni (°C) 40
Zapaleni (°C) Data nejsou k dispozici.
Samovzniceni (°C) Data nejsou k dispozici.
Limity expozice (% v/v) 0,6-7
Vybusné vlastnosti Data nejsou k dispozici.
Rozpustnost
Rozpustnost ve vodé Nerozpustny
Koeficient n-oktanol/voda Data nejsou k dispozici.
9.2 Dalsi informace
Rozpustnost v tuku (g/L) Data nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Data nejsou k dispozici
WV 10.2 Chemické stabilita

Produkt je stabilni za podminek uvedenych v oddil "Zachazeni a skladovani".
10.3 Moznost nebezpeénych reakci

Z&dné specifické
10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

Vyhnéte se stastické elektfiné. Chrarite pfed teplem (napf. sluncem), mohlo by dojit ke vzniku pfetlaku.
10.5 Neslucéitelné materialy

Silné kyseliny, silné zasady, silna oxidacni Cinidla a silna rozkladna Cinidla.
10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu

Tento produkt neni degradovan pfi pouziti v souladu s oddil 1.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych uéincich

WV Akutni toxicita
Latka: 4,5-Dichlor-2-oktyl-3(2H)-isothiazolon (DCOIT)
Druh: Krysa
Test: LC50
Trasa podani: Inhalation, dust/mist, 4 h
Vysledek: 0,26 mg/l

Ziravost/ drazdivost pro kuzi
Data nejsou k dispozici.
Vazné poskozeni oc¢i / podrazdéni oCi
Data nejsou k dispozici.
Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kize
Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
Mutagenita v zarodeénych bunkach
Data nejsou k dispozici.
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Karcinogenita
Data nejsou k dispozici.

Toxicita pro reprodukci
Data nejsou k dispozici.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Data nejsou k dispozici.

Nebezpecnost pii vdechnuti
Data nejsou k dispozici.

VDlouhodobé téinky
Reprodukéni toxicita: tento produkt obsahuje teratogenni latky, které mohou dlouhodobé poskodit lidské
potomstvo. Mozné dopady na dité: umrti, deformita, opozdény vyvoj a funkéni poruchy.
Neurotoxicky efekt: tento produkt obsahuje organicka rozpoustédla, ktera mohou mit vliv na nervovou
soustavu. Symptomy neurotoxicity mohou byt: ztrata chuti k jidlu, bolest hlavy, nevolnost, piskani v usich,
paleni pokozky, citlivost na chlad, kfeCe, obtizné soustfedéni, unava atd. Opakovana expozice
rozpoustédlim muze odmastit pokozku. Pokozka poté bude citlivéjSi na nebezpecné latky, napfiklad
alergeny.

ODDIL 12: Ekologické informace

V12.1 Toxicita
Latka: 4,5-Dichlor-2-oktyl-3(2H)-isothiazolon (DCOIT)
Druh: Oncorhynchus mykiss
Test: LC50
Délka: 96 h
Vysledek: 0,0027 mg/I

Latka: 4,5-Dichlor-2-oktyl-3(2H)-isothiazolon (DCOIT)
Druh: Oncorhynchus mykiss

Test: NOEC

Délka: 97 d

Vysledek: 0,00056 mg/I

WV 12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Latka Biologicka odbouratelnost Test Vysledek
Uhlovodiky, C9-C11, n-alkany... Ano Manometric Respirometry Test 80 %
Uhlovodiky, C10-C13, n-alkan... Ano Manometric Respirometry Test 80 %

V 12.3 Bioakumulaéni potencial
Latka Potencial bioakumulace LogPow BCF
4,5-Dichlor-2-oktyl-3(2H)-isot... ~ Ne Data nejsou k dispozici 13

V 12.4 Mobilita v padé
Data nejsou k dispozici

WV 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Tato smés/vyrobek neobsahuje Zadné latky povaZzované za spliujici kritéria klasifikace jakozto PBT &i
VPVB.

WV 12.6 Jiné nepfiznivé Géinky
Tento produkt obsahuje latky poSkozujici zivotni prostfedi s moznym negativnim vlivem na vodni
organismy.
Tento produkt obsahuje latky, které mohou mit dlouhodobé nepfiznivé dopady na vodni prostfedi z divodu
své Spatné biologické odbouratelnosti.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady
Tento produkt podléha pfedpisiim o nebezpeéném odpadu.
Odpad
Kéd EWC
08 01 11* odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné
latky
Specifické oznaceni

Kontaminovany obal
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Obaly se zbytky produktu je nutno likvidovat stejnym zpusobem jako produkt.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1-14.4
Kvdli viskozité produktu se na n&j nevztahuji pravidla pro pfepravu nebezpe¢ného nakladu po silnici, je-li v
baleni mensim nez 450 litr( dle standardu ADR/RID 2.2.3.1.5.
Na produkt se nevztahuji pfedpisy pro namorni pfepravu nebezpeénych nakladi podle IMDG 2.3.2.5, je-li v
baleni mensim nez 30 litr(l, kvuli viskozité produktu. Namorni nakladni list musi obsahovat nasledujici vétu:
Transport in accordance with 2.3.2.5 of the IMDG Code.

ADR/RID

14.1 UN ¢islo 1263
14.2 Oficialni (OSN)

pojmenovani pro prepravu BARVA
14.3 'I:fida/tl"idy nebezpecnosti 3
pro piepravu
14.4 Obalova skupina 11
Poznamky
Kod omezeni pro tunely D/IE
IMDG
C.UN 1263
Oznacen pfi prepravé PAINT
Trida (tfidy) rizika prepravy 3
PG* 1l
EmS F-E, S-E
MP** No
Nebezpecna slozka
IATA/ICAO
C.UN 1263
Oznacen pfri prepravé PAINT
Trida (tfidy) rizika prepravy 3
PG* 1

14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi

14.6 Zvlastni bezpecénostni opatieni pro uzivatele

14.7 Hromadna pieprava podle pfilohy Il imluvy MARPOL a piedpisu IBC
Data nejsou k dispozici

(*) Skupina obalu
(**) Latka znecistujici more

ODDIL 15: Informace o pFedpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési

Omezeni aplikace
Osoby do 18 let véku nesmi byt vystaveny plsobeni tohoto produktu, viz Smérnice Rady 94/33/ES.
Téhotné a kojici Zeny nesmi byt vystaveny G¢inkiim produktu. Je proto nutno vyhodnotit riziko a mozna
technick& opatfeni nebo FfeSeni pracovisté, kterd tomu predejdou.

Pozadavek specifického vzdélani

DalSi informace
Netyka se

Seveso
Seveso lll Part 1: P5c
Zdroje
Smérnice Rady 94/33/ES o ochrané mladistvych pracovnikd.
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Smeérnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES ze dne 21. dubna 2004 o omezovani emisi tékavych
organickych slouc€enin vznikajicich pfi pouzivani organickych rozpoustédel v nékterych barvach a lacich a
vyrobcich pro opravy natéru vozidel a o zméné smérnice 1999/13/ES.
9/2013 Sb. Nafizeni viady ze dne 20. prosi nce 2012, kterym se méni nafi zeni vlady ¢. 361/2007 Sb.,
kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci,
oznacovani a baleni latek a smési, 0 zméné a zruSeni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a 0 zméné
narizeni (ES) ¢. 1907/2006 (CLP).
Vyhlaska ES 1907/2006 (REACH).
SMERNICE EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2012/18/EU ze dne 4. Servence 2012 o kontrole
nebezpeci zavaznych havarii s pfitomnosti nebezpecnych latek.

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Ne

Dle nafizeni ES 2015/830

ODDIL 16: Dalsi informace

VPIny text H-vét dle oddil 3
H226 - Hoflava kapalina a pary.
H302 - Zdravi Skodlivy pfi poziti.
H304 - P¥i poziti a vniknuti do dychacich cest mlze zpUsobit smrt.
H312 - Zdravi Skodlivy pfi styku s kazi.
H314 - ZplUsobuje tézké poleptani kize a poskozeni odi.
H317 - MUze vyvolat alergickou kozni reakci.
H318 - Zplsobuje vazné poskozeni odi.
H330 - Pfi vdechovani maze zplsobit smrt.
H335 - MUze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.
H336 - MUze zpusobit ospalost nebo zavraté.
H400 - Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H410 - Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.
EUHO066 - Opakovana expozice mliZze zpusobit vysuseni nebo popraskani klize.
H361d - Podezfeni na poSkozeni plodu v téle matky
Kompletni text identifkovanych pouziti dle oddil 1
Dalsi prvky oznaceni
Netyka se
Ostatni
S ohledem na nafizeni (EC) &. 1272/2008 (CLP) se vyhodnoceni klasifikace smési zaklada na:
Klasifikace smési s ohledem na fyzické riziko se zaklada na experimentalnich datech.
Klasifikace smési s ohledem na rizika pro zdravi jsou v souvislosti s vypoctovymi metodami nafizeni (EC)
€. 1272/2008 (CLP).
Klasifikace smési s ohledem na rizika pro zivotni prostfedi v souvislosti s vypoctovymi metodami nafizeni
(EC) €. 1272/2008 (CLP).
Doporucujeme predat tento SDS skuteCnému uzivateli produktu. Informace v tomto SDS neslouzi jako
specifikace produktu.
Informace v tomto SDS se tykaji pouze tohoto konkrétniho produktu (zminénému v oddil 1) a nemusi byt
pfesné, pokud jde o jiné chemikalie/produkty.
Zména oproti posledni velké revizi (prvni Cislice verze SDS) je oznatena modrym trojlihelnikem.
MSDS oveéril
USAB
Datum posledni velké revize
(prvni Cislice verze BA)
22-05-2017(2.0)
Datum posledni malé revize
(posledni ¢islice verze BA)
22-05-2017
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