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PIGMENT M
Technicky list

Metalicky praskovy pigment k probarvovani systém( HAHN COLOR.

Pouziti

Netoxicky metalicky praskovy pigment k probarvovani epoxidovych systémi HAHN COLOR.
Dodava se v zakladnich barvach zluta, modra, zelena, stfibrné Seda a bronzova.

Vytvari unikatni metalické prostorové efekty plné lesku a hloubky.

Zpracovani

Pouzivejte za pokojové teploty. HAHN COLOR PIGMENT M vmichejte do sloZzky A (pryskyrice)
systémU HAHN COLOR. Zpocatku vmichejte mensi mnozstvi a pridavejte postupné tak,
abyste dosahli pozadované sytosti odstinu. Doporucuje se vmichat 1-15% vahové k
pouzitému mnozstvi sl. A. Pigment vmichavejte pomalu tak, aby nedoslo k naslehani
pryskyfice. Poté provedte natuzeni prislusnym mnozstvi slozky B (tvrdidla).

Baleni: 50 gr.

Skladovani

Skladujte v dobre uzavienych obalech, v krytych suchych skladech pfi teplotach 5-25% C.
Zarucni doba je 24 mésicl od data vyroby. Chrante pred horkem a salavym teplem.
Uchovavejte oddélené od potravin, napoju, krmiv a l1ék. Skladujte mimo dosah déti.

Bezpecnostni udaje

Duaslednym pouZivanim ochrannych pomucek se chrante pred pfimym kontaktem pigmentu,
pryskyfice i tvrdidla s Vasi pokozkou, nebo ocima. Zabrante vdechnuti pigmentu. Podrobné
Udaje tykajici se bezpec¢ného zachazeni a ochrany zdravi jsou uvedeny v bezpe¢nostnim listu.
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Poznamka

Informace uvedené v tomto aplikaénim listé, predevsim rady pro zpracovani a pouziti
materiald dodavanych Chemex s.r.o. jsou zaloZeny na naSich znalostech a zkusenostech z
oblasti vyvoje kompozitnich systému pfi standartnich podminkach a radném skladovani a
uzivani. Vzhledem k rdznorodosti material(i, rozdilnym klimatickym podminkdm a dalSim
vnéjsim vlivim nemusi byt postup na zakladé uvedenych informaci, ani jinych psanych ci
Ustnich doporuceni, zarukou uspokojivého pracovniho vysledku. Veskerd doporuceni jsou
pravné nezavazna, zpracovani vyrobku je nutno prizpQsobit konkrétnim pracovnim
podminkdm. Predevsim musi byt zohlednéna majetkovéa prava treti strany. Ujistéte se prosim
vzdy, Ze postupujete podle nejnovéjsiho vydani technického listu vyrobku, ktery Vam radi
zasleme na vyzadani. V pripadé jakychkoliv dotaz(i kontaktujte nas technicky, nebo obchodni
servis.
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