Bona R/7/8

Technicky list Pokladka

Bona R778 je 2-slozkové polyuretanové parketové lepidlo podle EN 14293

(tvrdé) / ISO 17178 (tvrdé). Bez obsahu vody nebo organickych rozpostédel. f

Lepidlo je vytvrzovano chemickou reakci (polyuretanové pryskyfice

s izokyanatem) bez smrsténi. Lepidlo Bona R778 je obzvlasté vhodné pro & B
dreviny extrémné nachylné k bobtnani (vlivem zvySené vlhkosti) a pro malo ona
savé / nesavé podklady. Toto lepidlo Ize také pouzit k celoploSnému lepeni R778

laminatovych podlahovych prvku. f'—\\

Bez vody a rozpoustédel @ Beoe
Z&dné bobtnani dfeva
Vyborna pfilnavost k témér vSem podkladim a dfevénym materialim

Stabilni Zzebrovani-drzi tvar po ozubené Spachtli
Dlouha oteviena doba (110 minut)

Technicka data

Baze: smés polyolu a pMDI
Barva vyrobku: slozka A: bila, slozka B: hnéda
Viskozita: lehce roztiratelné — stabilni
Hustota /Spec. hmotnost: 1,7 g/cm3
Giscode: RU1
Cisténi: S100, aceton a etanol.
Vytvrzené lepidlo Ize odstranit pouze mechanicky.
Skladovani/transport: teplota nesmi klesnout pod +5°C a nesmi prekro€it +25°C

bé&hem dopravy a skladovani. Skladujte na chladném, suchém
a dobfe vétraném misté.

Trvanlivost: 12 mésicl

Baleni: 9 kg kbeliky + 1kg pytlik s tuzidlem (60 na paleté).

Zpracovani

PFiprava podkladu:

Podklad vSeobecné musi byt rovny, trvale suchy, Cisty, bez trhlin, pevny v tahu i tlaku a ne pfili§
hladky nebo drsny. Pokud se to vyzaduje, musi splfiovat pozadavky mistnich norem, pfipadné
technologickych postupt. V pfipadé nutnosti musi byt pro pokladku odborné pfipraven.
Problematické podklady (napf. slaby povrch, absence bariéry proti vihkosti) by mély byt oSetfeny
pfipravkem Bona R410. Nerovné podklady doporudujeme vyrovnat nékterou z cementovych
samonivelacnich stérkovych hmot Bona H600, Bona H610 (vyplnéni dér), Bona H620 nebo Bona
H650.

Vhodnymi podklady (i ve spojeni s podlahovym topenim) jsou:

Cementové potéry (CT) podle normy EN13813

Podklady vyrovnané samonivelaénimi cementovymi stérkovymi hmotami (o min. tioustce 2 mm)
Kalcium sulfatové potéry — anhydrit (CA) podle normy EN 13813

Drevotfiskové desky (V100)

Jiné suché a pevné podklady

Potéry z litého asfaltu (AS) podle normy EN13813

Pred pouzitim lepidla a béhem praci musi byt spInény nasledujici klimatické podminky (hodnoty pro
Stfedni Evropu):

* Teplota vzduchu: min. 18°C
» Teplota podkladu: min. 15°C (s podlahovym topenim max. 20°C)
* R.H.:- relativni vihkost vzduchu: max. 70 %
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Lepidlo samotné, pokud bude tfeba, se musi vytemperovat na teplotu mistnosti. Obé slozky (pryskyfice a
tuzidlo) jsou dodavany ve spravném sméSovacim poméru. Pfidejte slozku B (tuzidlo - obsah sacku
uloZeného v horni nadobé dvojobalu) kompletné do slozky A (pryskyfice ve spodnim kbeliku) a ddkladné
je promichejte, napf. za pouziti el. vrtatky s michadlem, tak aby jste dosahli jednotné barvy. Doba
zpracovani natuzeného lepidla je 40 minut, a proto je dilezité pokladku naplanovat tak, aby bylo lepidlo do
této doby spotfebovano. Lepidlo nanasejte rovnomérné vhodnou ozubenou Spachtli (viz. nize). Parkety
pokladejte do lepidlového ltzka a pfiklepnéte v ¢ase oteviené doby — max. 110 minut.

Pokud dojde na nékterych mistech k vytlaéeni lepidla ze spary (kde by mohlo pfijit do kontaktu s lakem),
musi byt peclivé odstranéno (lepidlo maze pfipadné zplsobit tmavé zabarveni).

Po 24 hodinach je mozno podlahu vystavit zatizeni. BrouSeni a lakovani Ize provadét po uplynuti 24 hodin
v zavislosti na druhu parket, savosti podkladu a klimatu v mistnosti.

Spotieba / druhy parket

V zavislosti na ocekavanych pramérnych podminkach, potfebuji prvky dfevéné podlahy pro nejlepsi
pfilnavost, spravnou vihkost vzhledem ke zvolenému druhu dfeva. Masivni dfevéné parkety mohou byt
trochu vihéi, zatimco vicevrstvé nebo prefabrikované parkety (fertigparkety) by by mély byt o néco vice
suché. Napf. v oblasti Stfedni Evropy jsou primérné klimatické podminky v interiéru: 20°C a 50% R.H.
(relativni vihkosti vzduchu) Masivni parkety by mély mit vSeobecné& prdmérnou vlhkost 9% hmotnostnich,
zatimco vrstvené a prefabrikované parkety by mély mit v priméru primérnou vihkost 8% hmotnostnich.
Bézna odchylka od primeéru je +/- 2% hmot.

Pokud si nejste jisti, vyhnéte se praci s pfili§ suchym materialem.

Dodrzujte prosim také navody na pouZiti poskytované vyrobcem parket.

Spotreba

SPOTREBA A DRUHY SPACHTLI

Ozubena Spachtle Bona 850 F a Bona 850 G
Spotfeba cca. 950 g/m?:
e  Mozaikové parkety a podobné 1-vrstvé hotové parkety

Ozubena Spachtle Bona 1000 F a Bona 1000 G
Spotfeba cca. 1150 g/m?*:

. 10 mm lamparkety dub (max. rozméry: 5 cm x 25 cm)
. 22 mm parketové vlysy

. 2-vrstvé hotové parkety

. 3-vrstvé hotové parkety — femeny / palubky

Ozubena Spachtle Bona 1250 F a Bona 1250 G
Spotieba cca. 1400 g/m?:

. 22 mm parketové vlysy

. 3-vrstvé hotové parkety, palubky

. Podlahova prkna

Spachtle s jemnym ozubenim (F) pouzivejte na prvky malych formati a/nebo hladké podklady a
Spachtle s hrubym ozubenim (G) pouZivejte na prvky velkych formdti a/nebo méné hladké a drsné
podklady.

Pozn.: F=jemny; G=hruby

Bona prebira zaruky pouze za doruceny produkt, nemtze prevzit zaruky za celkovou instalaci produktu.
V pripadé nejistoty udélejte test nebo zkouSku. Prectéte si taktéz dalsi technické listy od firmy Bona.

Vice informaci naleznete na adrese www.bona.com/cz.

Bezpodmine&né respektujte:

Predkladané navrhy a doporuceni jsou peclivé zpracovany na zakladé nasich vSeobecnych obchodnich podminek a informaci, které mame k
dispozici. Udaje o sloZeni a zpracovani vychazeji z nasich nejlepsich védomosti, avéak nekladou si naroky na tplnost a neosvobozuji od
viastni kontroly navrhli a produktti z hlediska vhodnosti pro predpokladané pouZiti (napf. provedeni zkusebnich ploch podle DIN 18365).

Predpoklada se respektovani pokynl uvedenych na obalech, etiketach, v technickych informacnich listech, navodech k obsluze a zpracovani, ®
oznaceni a prislusnych technickych smérnic a norem i pokynt pro provadéni praci primyslovymi zpracovateli podle pFislusnych predpisu.
Telefonni Cislo servisu Némecko: 0180 42 66 283
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