
 

 

 Technický list 08.05 COVERTEX Malířská absorpční textilie s krycí  
  PE vrstvou 

 
Výrobek  Malířská absorpční textilie pro ochranu podlah, nábytku a schodišť 

během malířských prací. Vysoce absorpční textilní vrstva nedovolí 
barvám, olejům, lepidlům aj. tekutinám ve větším rozlevu. Spodní 
nepropustná PE fólie účinně zabrání proniknutí tekutin. Podlahové 
krytiny jako koberce, lamino podlahy, přírodní a umělé dlažby, dřevěné 
podlahy nebo jinak obtížně čistitelné povrchy jsou tak v bezpečí před 
nechtěným poškozením. Při stěhování může chránit nábytek, 
elektroniku, stejně tak i keramiku a nádobí. 
 
Je vyrobena technologií vpichování netkaného textilního rouna 
nalepeného na PE fólii. 
 

Vlastnosti  Textilní absorpční vrstva: 
þ Zajišťuje vysokou absorpci barev, vody, lepidel, olejů, snižuje 
prašnost 
 
Protiskluzná a separační vrstva: 
þ Snižuje kluznost folie a zajišťuje bezpečnost při práci 
þ Je nepropustná – nepropustí kapaliny zachycené vrchní textilní 
vrstvou 
 

Použití  - Při malování a stěhování 
- Na hladké povrchy i koberce 
- Lze snadno spojovat lepicí páskou 
- Pro snadnou manipulaci je dodávána v rolích v návinech 10, 25, 50 m 
 

Balení  Šířka role 
(cm) 

Návin (m) Hmotnost role 
(kg) 

100 10 2,25 
100 25 5,63 
100 50 11,25 

 

Barva  Šedá s viditelným různobarevným vláknem. 
      

Technické údaje      
Základ  - netkaná textilie - směs regenerovaných textilních vláken 

(bavlna, viskóza, syntetika) Fólie PE 
Specifická hmotnost  g/m2 225 absorpční vrstva 

Celková tloušťka  mm 1,2 ± 10%  
     

Omezení  Nenapínat přes ostrý materiál.  
Aktualizace  Aktualizováno dne: 20. 06. 2016 Vyhotoveno dne: 26.04.2011 

    



 

 

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním 
testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější 
použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných 
okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na 
postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro 
další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení. 

 
 
  
  
  
  
 


