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ISOLIER
GRUND

VORANSTRICH FUR HELE

DECKFARBEN & LACKE

¥ zur Vermeidung von Gelb-
verfirbungen

= ® hochdeckend

Technicky list
Cislo vyrobku 3440

|soliergrund

Vodou feditelny lak k oSetfovani dfeva pro aplikaci natiranim
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Na vodni bazi Pro interiér Pro rozmérové Pro omezené Pro rozmérové Natérem Pred pouzitim Cekaci doba
i exteriér stale drevéné rozmérové stale nestalé dievéné dobfe promichat pred dalsi
dilce drevéné dilce dilce vrstvou 12 hod.
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Teplota Celkové Skladovani Skladujte pfi
zpracovani nanesené teplotach nad
mnozZstvi bodem mrazu/
Chranite pfed
vihkosti/
Obaly dobfe
uzavirejte
Oblasti pouziti: Udaje o vyrobku:
Na jehli¢naté a listnaté dfevo ve PR
venkovnim prostiedi, které vyZaduje Hustota: 1,25 g/em®pfi 20°C
nasledny koneény natér, napf. ploty, Viskozita: cca 1500-2000 mPa pfi 20°C
hrazdéni, okenice, okna, dvefe apod. Hodnota pH: 8-9 ; ;
Nepouzivat na Eerstvé naimpregno- Zapach: po vyschnuti bez zapachu
vané dievo. Dodrzujte doby schnuti. Forma dodavky: bilé plechovky 750 ml, 2,51,
51,10
Vlastnosti vyrobku: Barevny odstin: RAL 9016 bily
Isoliergrund je vhodny pro provadéni
zakladnich natérd. Specialni prysky- Holzschutz-Grund*. DFevo v interiéru

fice a pigmenty ucinné zabrafiuji
pronikani barevnych a vodo-
rozpustnych latek, obsazenych ve
dfevé a vzniku flekd v nasledujicich
krycich natérech. Natér je elasticky,
dobfre kryje, pusobi proti vihkosti a je
odolny va¢i povétrnostnim viivim.
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Odstrarite necistoty, mastnotu a staré
natéry. Zasedlé a zvétralé dievo
prebruste az do nosného podkladu.
Uvolnéné a popraskané suky, stejné
jako pryskyfici, odstrarite a misto
odistéte Fedidlem Verdinnung V101
nebo V-890 Universalverdiinnung.
Vylu€ovani pryskyfice ze dfeva je
pfirozeny proces, kterému neni
mozné Zadnym natérovym systémem
zabranit. Dfevo v exteriéru, by se
meélo ochranit proti hnilobé a
zamodrani vyrobkem Remmers

Kolovratska 1445 - 251 01 Ri¢any u Prahy - Tel. +420 323 604 877 - E-mail: mail@remmers.cz

muze zUstat bez ochranného
impregnacniho natéru. Isoliergrund
dobfe zamichejte a nasledné
natirejte. Po zaschnuti (cca 12 hod.)
provedte druhy natér.

*Pouzivejte biocidni pFipravky bezpecné.
Pfed pouzitim si vzdy prectéte udaje na obalu
a pfipojené informace o pfipravku.

www.remmers.cz
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Upozornéni:

Pokud mozno nefedte vodou,
protoze se tim snizuje u€innost
izolace. VIhkost dfeva pfi oSetfovani
prostfedkem Isoliergrund nesmi
prekroc€it 15%. ZkuSebnim natérem
oveéfte snasenlivost a izolagni
schopnost prostfedku s podkladem.
PFi zpracovani uvnitf mistnosti
zajistéte dostateCné vétrani. Nizké
teploty a pfedevsim vysoka vihkost
vzduchu mohou prodluzovat dobu
schnuti. Nezpracovavejte pfi
teplotach pod +5°C. Plniva musi byt
snasenliva s naslednym natérem.
Proto se smi nasledny natér nanaset
az po dikladném proschnuti
Isoliergrundu. Tésnéni obsahuijici
zmeékc&ovadla lepi pfi kontaktu

s disperznimi barvami. Pouzivejte
proto tésnéni bez obsahu
zmeékd&ovadel.

Pracovni naradi, ¢iSténi:

Akrylovy §tétec. Pomucky ihned po
pouziti vycistéte vodou a Cisticim
prostfedkem. Zbytky Cistidel
odstrante podle predpis(.

VySe uvedené Udaje jsme sestavili na zakladé
podklad(i naseho vyrobniho Useku

podle nejnovéjSiho stavu vyvoje a pouzivané
techniky. Za aplikaci a zpracovani nepfebira
vyrobce zaruku, protoZe na tyto sféry nema zadny
vliv.

Udaje presahujici ramec technického listu &i
odli$né Udaje vyZaduji pisemné potvrzeni
kmenového zavodu.

V kazdém pfipadé plati naSe vSeobecné obchodni

podminky. Vydanim téchto technickych listl
pozbyvaji v§echny predeslé svou platnost.02/15
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Spotieba:

Asi 70 - 80 ml/m2 — na kazdy natér,
minimalné 2 natéry.

Suchy na omak: cca 1 hod.
Prebrousitelny: cca po 4 hodinach
Pretiratelny: cca po 12 hodinach

Hodnoty byly ovéfeny v praxi pfi
+20°C a 65% relativni vlhkosti
vzduchu.

Nizka teplota a vysoka vlhkost
vzduchu prodluzuji dobu schnuti.

Skladovatelnost:

V originalnich uzavienych
plechovkach v suchych a chladnych
mistnostech s teplotami nad bodem
mrazu 2 roky.

Druh produktu:disperzni lak

Slozeni: Akrylat, TiO2, BaSO4, lakovy
benzin, Na — fosfat, voda, aditiva, MIT
metylisothiazolinon, CMIT/MIT, OIT

. +420 323 604 877 - E-mail: mail@remmers.cz

Obsah VOC:

Mezni hodnota EU pro vyrobky
kat.A/g je 30 g/l (2010). Tento
vyrobek obsahuje maximalné 29 g/l
VOC.

Bezpecnost, Ekologie, Likvidace:

dopravé, skladovani a manipulaci a
také o likvidaci a ekologii najdete
v aktualnim bezpe&nostnim listé.

Kdéd produktu: M-LW 01

www.remmers.cz




