Technicky list NN
Cislo vyrobku 0720
remmers

KSE 300

Bezrozpoustédlovy zpeviiovac kamene na organokremicité bazi

(KSE)

Dostupnost

Pocet kusll na paleté 84 24 2

Baleni 51 301 200 |

Typ baleni plechovy kanystr plechovy kanystr sud

Kod obalu 05 30 69

Cislo vyrobku

0720 [ | [ | |
Spotreba Podle druhu a stavu podkladu jako i tkolu od 0,3 |/m2 aZ po nékolik [/ m2.

Presnou spotrebu nutno zjistit na zkusebni plose.

depending on
application

11l

Oblasti pouziti Zpeviiovani znacné zvétralych a vylouZzenych povrchu
Plivodné pevné horniny a mineralni materialy

|
|

? M Dosazeni rovnomérného profilu pevnosti v kombinaci s KSE 100
>« u

Alternativni produkt k KSE OH se znacné vylepSenymi vlastnostmi

Vlastnosti vyrobku B MnoZstvi vylouCeného gelu cca 30 %
B Neobsahuje rozpoustédla

B Nehydrofobni
|

Velka hloubka priniku

Udaje o vyrobku B Pii dodani
Hustota (20 °C) 0,98 g/cm?
Obsah Gcinnych latek cca 99 % hm.
Barva Ciry az lehce zakaleny, ev. mirné nazloutly
Zapach typicky
Katalyticky systém neutralni
B Po aplikaci
Reakce podminéna etanol (unika)

vedlejSim produktem

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenaji zavaznou specifikaci produktu.

DalSi informace > Gelabscheidungsrate, Eindringtiefe
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Festigkeitsprofil
Leitfaden KSE-Modul-System

Systémoveé produkty

KSE 100 (0719)
V KSE (0657)

Pripravné prace

Pozadavky na podklad
Podklad udrzujte Cisty, bez prachu a suchy.

Priprava podkladu

Poskozeni podkladu, jako napft. praskliny, popraskané spary, chybna napojeni, vzlinajici a
hygroskopicka vlhkost museji byt predem odstranény.

Nutné ociSténi provedte predem napf. tryskanim studenou nebo horkou vodou nebo
parnim CiSténim; u pevné drziciho uspinéni otryskejte pomoci rotujiciho proudu Rotec
(5235) nebo Eistici Remmers [napf. Schmutzloser (0671), Fassadenreiniger-Paste (0666),
Klinkerreiniger AC (0672), Combi WR (0675)].

Abychom se vyhnuli ztratam, mizZe byt predcisténi provedeno pfedbézné zpevnéni pomoci
KSE 100 nebo jiného vhodného zpéviovace.

Zpracovani

=425°C ‘
=+8°C

Podminky pfi zpracovani
Teplota materialu, podkladu a okoli: min. +8 °C do max. +25 °C.

Impregnacni prostiedek nanaset beztlakym polévanim dosyta (zabranit rozprasovani), az
se vytvofri jazyk 30-50 cm stékajiciho prostredku.

Kazdy Gsek polévat ve vodorovnych serpentinach odspodu nahoru.

Postup nékolikrat (min. dvakrat) opakovat, dokud podklad saje.

Na plochy, na které neni mozné material nanaset strikanim, nanaset prostfedek
namocenym Stétcem nebo valeckem.

Upozornéni pri

Stavebni casti a latky, které se nemaji dostat do kontaktu s vyrobkem, pfimérené

zpracovani ochranit.
Sousedici plochy, které nemaji byt prostfedkem napustény, lze ocistit do 1 hod. po
aplikaci redidlem V 101.
Cerstvé osetfené plochy chranit pred narazovym destém, vétrem, sluneénim zafenim a
pred kondenzaci vody.

Upozornéni Odchylky od platnych pfedpisti musi byt schvaleny samostatné.

PFi navrhu a nasledném zpracovani musi byt dodrZeny prislusné predpisy.

Podminkou optimalni funkce je spravna spotfeba; ta je zavisla vZzdy na porozité a vlhkosti
podkladu.

Za pritomnosti Skodlivych soli provedte analyzu zasoleni.

Vysoké koncentrace soli mohou vést k tézkym skodam na materialu, kterym nemuze byt
zabranéno pouZitim impregnacniho prostredku.

Zbytky predchozich ¢isténi (napf. smacedla, vosky) mohou negativné ovliviiovat Gcinek
prostfedku a musi proto byt zcela odstranény.

Nanaseni restauratorskych malt, hydrofobizacnich impregnaci a natéru:

PUsobeni Gcinné latky "esteru kyseliny kiemicité" vede po aplikaci k Casové omezené
hydrofobité, ktera se béhem gelace ztraci (reakéni doba min. 28 dni). Restauratorska
malta, impregnacni prostredky Funcosil a natéry mohou byt naneseny az po ukonceni
tvorby gelu. Pokud zpevnéné podklady vykazuji po vice nez 4 tydnech efekt navoskovani
(voda se bali do kapicek), mizZe byt smaceni povrchu zlepseno lihem nebo vodou se
smacedlem.
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Nizkotlaké postfikovace a erpadla odolna fedidlim, Stétec, Stétka, plySovy valecek.

Pracovni nastroje musi byt suché a Cisté.
Po praci a pred delsi pfestavkou nastroje ocistit fedidlem V 101.
Zbytky po myti zneSkodnujte v souladu s predpisy.

Skladovani / trvanlivost

)

2 Month

abi
% gans
]
]
]

V uzavrenych originalnich obalech v chladu, suchu a chranéné pred mrazem min. 12
mésicl.

Otevrena baleni co nejrychleji zpracujte.

Nadobu po kazdém odliti znovu vzduchotésné uzavrit, protoZe KSE reaguje se vzdusnou
vlhkosti.

Bezpecnostni Gdaje

ekologii najdete v aktualnim bezpecnostnim listu.

Osobni ochranné
pomtucky

Pri stfikani pouZijte respirator s kombifiltrem min. tfidy A/P2 a ochranné bryle. PouZivejte
vhodné ochranné rukavice a odévy.

Upozornéni na likvidaci

Vét3i mnozstvi vyrobku zneskodfiujte v plivodnim baleni v souladu s platnymi pfedpisy.

odpadu Pouze obaly beze zbytki odevzdavejte k recyklaci. Nesmi se odstranovat spolecné s
komunalnim odpadem. Nevylévejte do kanalizace.
Upozoriiujeme na to, Ze vySe uvedené (daje/data brat ohled na to, Ze na zakladé rozdilnosti a je technické poradenstvi v oblasti pouZiti nebo
byla stanovena v praxi, resp. v laboratofi jako mnohostrannosti danych pracovnich podminek, instruktaz, i kdyz je provadime podle nejlepsiho
orientacni hodnoty, a proto jsou v zasadé nezavazna. pouzitych materiall a staveb nelze pfirozené svédomi, kazdopadné nezavazna. Jinak plati nase
zaznamenat vSechny individualni pfipady. Proto v VSeobecné prodejni a dodaci podminky.
Tyto (daje tedy predstavuji pouze vieobecné pokyny pfipadé pochyb doporucujeme provést zkousky nebo
a popisuji nase produkty a informuji o jejich pouziti se nas zeptat. Nové vydani tohoto Technického listu nahrazuje
a zpracovani. Pfitom je nutné Pokud jsme se pisemné nezarucili za specifickou posledni vydani Technického listu.
vhodnost
nebo vlastnosti produkti ke smluvné uréenému
Gcelu,
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