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Technicky list
Cislo vyrobku 2743

Reiniger

Jemny Cistici prostfedek na bazi alkoholu.

Oblasti pouziti: Udaje o vyrobku:

Na dfevéné plochy s lazurovou nebo Hustota: cca 1,01 g/cm3 pfi 20°C
kryci povrchovou upravou, které Zapach: slaby, charakteristicky
budou nasledné oSetfené pfFipravkem Dodani: 250 ml v nadobach z umélé
Pflegebalsam fir Fenster (ochranny hmoty

balzam na okna) nebo Barva: bezbarvy

Pflegebalsam fir Turen (ochranny
balzam na dvefe). K ¢isténi a
osvézeni povrchu.

Vlastnosti vyrobku:

Rozpousti tuky a nenarusuje
lakovany povrch dfeva.

Skladovatelnost: Ekologie:

V uzavfenych originalnich obalech pfi ~ Zabrarite uniku do vodnich tokd,
skladovani v suchu a nad bodem odpadnich vod a do pudy.

mrazu nejméné 1 rok. Oznageniz |
Bezpeé€nostni udaje: WGK: 1

Mekky hadr napustte Cisticim P¥i zpracovani a skladovani dodrzujte  GGVSE/ADR: -/-
prostfedkem Reiniger a plochu obvykla bezpednostni opatfeni.
otfete. Nasledné ji vytfete do sucha
gistym hadrem. Bliz8i informace o bezpec€nosti pfi
dopravé, skladovani a manipulaci a
také o likvidaci a ekologii najdete

v aktualnim bezpecnostnim listé.

Po silném zfedéni vodou Ize malé
zbytky vyrobku vylit do odpadni
kanalizace. Dodrzujte mistni pfedpisy.
Prazdné obaly odevzdejte k recyklaci.

Je feditelny vodou.

VySe uvedené Udaje jsme sestavili na zakladé
podklad(i naseho vyrobniho Useku

podle nejnovéjSiho stavu vyvoje a pouzivané
techniky. Za aplikaci a zpracovani nepfebira
vyrobce zaruku, protoZe na tyto sféry nema zadny
Vliv.

Udaije presahujici ramec technického listu &i
odli$né Udaje vyZaduji pisemné potvrzeni

kmenového zavodu. A
V kazdém pfipadé plati naSe vS§eobecné obchodni

podminky. Vydanim téchto technickych listl
pozbyvaji v§echny predeslé svou platnost.06/09
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