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Drevosan Optimal

1.1. Identifikator vyrobku:
Identifikac¢ni Cislo:
Registracni ¢islo:

Jiné prostiredky identifikace:

Urcena pouZiti:
Nedoporucena pouZiti:

Zprava o chemické bezpecnosti:

Dodavatel:
Jméno nebo obchodni jméno:

Misto podnikani nebo sidlo:
Spisova znacka:

Identifikacni ¢islo:

Telefon:
Fax:

Odborné zpisobila osoba:

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

Dievosan Optimal
NA
NA
NA

1.2. Pfislu$na urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouZiti:

Impregnacni prostiredek na dievo.

Smés muZe byt pouZita pouze pro ucely stanovené
v navodu k pouZziti

Neni

1.3. Podrobné idaje o dodavateli bezpecnostniho listu:

METRUM s. r. o.

gen. Stefanika 1638; 750 02 P¥erov
oddil C. vleZzka 15556 vedeného
Krajskym soudem v Ostravé

253 64 286

+420 581 728 234

+420 581 728 238

Dodavatele: Orgonik Milan
E-mail: info@chemipo.cz
1.4. Telefonni &islo pro naléhavé situace v CR: 224919293 , 224915402
K dispozici nepietrzite. (Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha2)

Oddil 2: Identifikace nebezpecnosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési:
podle naiizeni 1272/2008/ES:

Wewr

2.2. Prvky oznacdeni:

Drazdivost pro kuzi 2; H315 Drazdi kazi. Akutni

toxicita pro vodni prostiedi 1; H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

podle natizeni 1272/2008/ES (CLP)

vystrazny symbol/symboly nebezpecnosti:

signalni slovo/slova:

Nebezpecdi

standardni véta/véty o nebezpecnosti:

H315 Drazdi kazi
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy

pokyn/pokyny pro bezpecné zachazeni:

P101 Je-li nutna 1ékatska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek
vyrobku

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P501 Odstraiite obsah/obal ve sbérné nebezpecného odpadu!

P273 Zabraiite uvolnéni do zivotniho prostiedi

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré
kontaminované ¢asti odévu okamzité svléknéte. Oplachnéte kizi

METRUM s.r.o.
gen. Stefanika 1638
750 02 Prerov

Tel.: Fax.:
+420 581 728 234 +420 581 728 238

WWW.metrum.cz info@metrum.cz
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vodou/osprchujte

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné
vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni cocky, jsou-li nasazeny a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani

P308+P310 PRI expozici nebo podezieni na ni:Okamzité volejte
TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISK O/l¢kaie/ tel.
224919293, 224915402

doplitujici informace na Stitku:

Oznaéeni dodavatele vetné tel. &isla, IC a Internetovych stranek.
Pokyny pro prvni pomoc -viz. kap. ¢. 4.

Smés mize byt pouzita pouze pro ucely stanovené v navodu k pouziti.
Dle zakona o odpadech — recyklacni symbol.

Hmotnost nebo objem, jde-li o smesi uréené k prodeji spotiebiteli.

Specificka ustanoveni pro smés dle EU:

Biocidy Natizeni Komise (ES) ¢. 2032/2003 ze dne 4. listopadu 2003 ...,

Smeérnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. tinora 1998 o uvadéni biocidnich smési na trh.".
NARIZENI KOMISE (ES) ¢. 1048/2005 ze dne 13. Gervna 2005, zékon &. 120/2002 Sb o podminkéach
uvadéni biocidnich smési a uc¢innych latek na trh.

Obsahuje: N-Alkyl (C12-16) dimethylbenzylamonium chlorid 20 g/kg, Propikonazol 0,3 g/kg,
Tebukonazol 0,3 g/kg, Cypermethrin 0,1 g/kg.

Pozor na vétu v propagacnich materialech u biocidu.

w»PouZivejte biocidni piripravky bezpeéné. Pied pouZitim si vZdy piec¢téte idaje na obalu a pripojené
informace o pripravku.” Tyto v€ty musi byt v porovnani s ostatnim textem vyrazné odliSeny.

taky

pozor na ustanoveni na obal:

Oznacovani

(1) Obaly biocidnich ptipravktl se oznacuji podle zvlastniho pravniho pfedpisu; dale musi oznaceni obaltl
biocidnich ptipravkl obsahovat tyto dobfe Citelné a nesmazatelné udaje v ceském jazyce:

a) nazev a koncentraci kazdé ucinné latky v metrickych jednotkach13),

b) ¢islo, pod kterym bylo povoleni k uvedeni biocidniho pfipravku na trh vydano,

c) forma pfipravku, napiiklad smacitelny prasek, popras, emulgovatelny koncentrat, granulat,

d) ucel pouziti, pro ktery je biocidni pfipravek povolen, naptiklad piipravek na ochranu dieva, dezinfekéni
ptipravek,

e) nadvod na pouziti a davkovani vyjadiené v metrickych jednotkach pro kazdé pouziti,

f) pravdépodobné piimé nebo nepiimé neptiznivé vedlejsi ucinky,

g) pokyny pro prvni pomoc,

h) vétu ,,Pred pouzitim ctéte prilozené pokyny*, pokud jsou k biocidnimu ptipravku pfipojeny pisemné
pokyny,

i) pokyny pro bezpecné zneskodnéni biocidniho pfipravku a jeho obalu vcetné zdkazu opétovného pouziti
obalu tam, kde je to potfebné,

J) ¢islo nebo oznaceni Sarze biocidniho pfipravku a idaj o dobé skladovatelnosti za normalnich podminek
skladovani,

k) casové obdobi potiebné pro biocidni G¢inek; interval, ktery se ma dodrzet mezi aplikacemi biocidniho
ptipravku nebo mezi aplikaci a ndsledujicim pouzitim oSetfené¢ho produktu, nebo pro dalsi vstup ¢lovéka nebo
zvitat do prostort, kde se pouzil biocidni pripravek, v€etn€ udaji o dekontaminacnich prostfedcich a
opatienich a v€etn¢ doby nezbytného vétrani osetfenych prostorii; idaje pro adekvatni Cisténi zafizeni; udaje
o pfedbéznych opatienich béhem pouzivani, skladovani a pfepravy, napiiklad osobni ochranné prostiedky,
opatieni pro ochranu proti pozaru, zakryti ndbytku, odstranéni potravin a krmiv a pokyny pro ochranu zvitat
pred expozici, a 1) dalsi udaje, je-li to potiebné s ohledem na vlastnosti a pouziti ptipravku:

1. kategorie uzivateld, na které je pouziti biocidniho pfipravku omezeno, naptiklad profesiondlni, primyslové,

METRUM s.r.o. Tel.: Fax.:
gen. Stefanika 1638 +420 581 728 234 +420 581 728 238
750 02 Prerov WWW.metrum.cz info@metrum.cz
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2. informace o jakémkoliv specifickém nebezpeci pro zivotni prostiedi, zvlasté pokud jde o zvitata, a opatieni
k zabranéni znecisténi vody,

3. u biocidnich ptipravkl obsahujicich mikroorganismy udaje nezbytné pro ochranu zdravi zaméstnanct pred
pusobenim mikroorganismi v pracovnim prostiedi, m) udaje stanovené ve specifickych podminkach
upravenych v pfiloze ¢. 2 nebo 3 k tomuto zakonu.

(2) Udaje uvedené v odstavci 1 pism. ¢), e), f), ),j), k), m) a v odstavci 1 pism. 1) bod& 2 mohou byt misto na
obalu uvedeny v pisemnych pokynech, které musi byt piedany soucasné s biocidnim piipravkem.

Udaj uvedeny v odstavci 1 pism. b) se uvadi jen u biocidnich piipravkii povolenych ministerstvem. (3) Na
obalech biocidnich pfipravkli nesméji byt zejména uvedeny napisy jako ,,pfipravek s nizkym rizikem®,
,hetoxicky*, ,,neSkodny*.

(4) Biocidni pripravky typu 14, 15, 16 a 18, pro jejichz klasifikaci, baleni a oznacovani plati soucasné zvlastni
pravni piedpis14), mohou byt baleny a ozna¢ovany podle tohoto zvlastniho pravniho piedpisu, pokud to neni
v rozporu s podminkami povoleni k uvedeni biocidniho pfipravku na trh vydaného podle tohoto zékona.

(5) Povinnost oznaceni obalu v ¢eském jazyce nevylucuje moznost soubézného oznaceni i v jinych jazycich.

2.3. Dalsi nebezpecnost: Latka neni klasifikovana jako PBT nebo vPvB.
Neobsahuje zadné latky vzbuzujici mimotadné obavy (SVHC) podle REACH, ¢l. 57.
Dle zikona o ochrané ovzdusi: NA
ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkich
33 Latky
3.2 Smési
Chemicka charakteristika:
Popis:
3.2.4 3.1. 3.2.4. 3.2.1.,3.2.2 3.2.3 3.2.1,3.2.3
Chemicka identita Index. cislo | c48 Konc. % Klasifikace Poznimka
(nazev) Registracni Cislo EINECS
REACH
N-Alkyl (C12-16) 68424-85-1 |2 Skin Corr. 1B H314 | VYR
dimethylbenzylamonium chlorid 270-325-2 Acute Tox. 4 H302
neni Aquatic Acute 1 H400
Propikonazol (ISO) 613-205-00-0 | 60207-90-1 |0,03 Acute Tox. 4 (*) H302 |CLP
neni 262-104-4 Skin Sens. 1 H317
Aquatic Acute 1 H400 | (M=1)
Aquatic Chronic 1 H410 | (M=1)
Tebukonazol (ISO) 603-197-00-7 | 107534-96-3 | 0,03 Repr. 2 H361d | CLP+VYR
neni 403-640-2 (Plod v téle matky) | (***)
Acute Tox. 4 (*) H302
Aquatic Acute 1 H400 | (M=1)
Aquatic Chronic 2 H411 | (M=10)
Cypermethrin cis/trans +/- 40/60 607-421-00-4 | 52315-07-8 | 0,01 Acute Tox. 4 (*) H332 |CLP
neni 257-842-9 Acute Tox. 4 (¥) H302
STOT SE 3 H335
Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 1 H410
Poznamka: Uvedena klasifikace odpovida 100% koncentraci latky. Uplné znéni H — vét, poznamek a zkratek,viz. bod 16
bezpecnostniho listu.
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ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc
Neni nutna okamzita lékarskd pomoc, ale pfi pretrvavajicich potizich, nebo v ptipad€ pochybnosti, vyhledejte
1ékarte.
Projevi-li se zdravotni potize nebo v piipade€ pochybnosti uvédomte 1ékate a poskytnéte mu informace
obsazené na Stitku (obalu) nebo v tomto bezpecnostnim listu. Pii bezvédomi umistéte postizeného do
stabilizované polohy na boku, s mirn€ zaklonénou hlavou, uvolnéte odév a dbejte o priichodnost dychacich
cest. Nikdy nevyvolavejte zvraceni, zvraci-li postizeny sam, dbejte, aby nedoslo k vdechnuti zvratkl. Dbejte
osobni bezpecnosti pii zachrannych pracich.

4.1 Popis prvni pomoci:
P¥i nadychani: Preruste expozici, dopravte postizeného na Cerstvy
vzduch a zajistéte télesny i dusevni klid. Nenechte jej prochladnout. Pretrvavaji-li dychaci potize, duSnost
nebo jiné celkové priznaky, vyhledejte 1ékarskou pomoc/zajistéte 1ékaiské osetfeni. V ptipadé bezvédomi
zahajte resuscitaci (umelé dychani, masaz srdce) a pfivolejte 1ékatskou pomoc.
Pii styku s kuzi: Odstranit kontaminovany odév. Zasazené ¢asti
pokozky setfete dokonale suchym hadiikem nebo papirovym ru¢nikem a potom umyjte pokud mozno vlaznou
vodou a mydlem, pokozku dobie oplachnéte. Nikdy nepouzivejte rozpoustédel nebo fedidel. Pii znamkach
silného podrazdéni kiize vyhledejte 1€katskou pomoc.
P¥i zasaZeni oCi: Odstrafite kontaktni CoCky, pokud je postizeny
pouziva. Pfi otevienych vickach a nejméné 15 minut vyplachujte (zejména prostory pod vicky), ¢istou pokud
mozno vlaznou tekouci vodou. NepouZivat neutraliza¢ni roztok! Vyhledejte (odbornou) 1ékatskou pomoc.
Pii poziti: Uklidnéte postizeného a umistéte jej v teple. Usta
vyplachnéte vodou (pouze za predpokladu, Ze postizeny je pfi védomi a nema-li kece). Nevyvolavejte
zvraceni. Pokud mozno podejte medicinalni uhli v mnozstvi 5 rozdrcenych tablet. Neprodlené vyhledejte
lékatrskou pomoc a ukazte Stitek popft. obal latky nebo tento bezpecnostni list.

4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a ucinky:

Pfi nadychani: Pti obvyklém zplisobu pouziti a zachovavani
zakladnich hygienickych pfedpist k nadychani nedochazi.

P¥i styku s kazi: Mistné u€inkuje drazdive.

P¥i zasaZeni o¢i: Drazdi o¢i, mize se objevit zarudnuti bélma.

P¥i poziti: Muize drazdit zazivaci trakt, mize vyvolat nevolnost
a zvraceni.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité 1ékai'ské pomoci a zvlastniho oSetieni: Nejsou nutné.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni poZaru

5.1 Hasiva:
Vhodna hasiva: Opatieni pfi pozaru maji odpovidat okolnim
podminkam.
Nevhodna hasiva: NA

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési: Uzaviené nadoby se smési odstraiite, pokud mozno,
z blizkosti pozaru a chlad’te je vodou nebo pokryjte pénou. Hasici vodou nesmi byt zasazena piida a podzemni
voda, resp. systém cisténi vod.

5.3 Pokyny pro hasice: Bézné ochranné prostredky pro hasice pii haseni
chemikalii, osobni ochranny a izola¢ni dychaci pfistroj. Kontaminovanou vodu oddélené sbirat, voda nesmi
vniknout do kanalizace. Zbytky po pozaru a kontaminovana voda pouzita k haseni musi byt zlikvidovany
podle mistnich piedpist.
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ODDIL 6: Opat¥eni v p¥ipadé nahodného tiniku
6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy: Chraite se osobnimi ochrannymi
prostiedky, které jsou popsany v kapitole 7 a 8. Nosit osobni ochranny odév. Zajistit dostate¢né vétrani.

6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi: Zabraiite uniku do ptdy, spodnich / povrchovych vod
a kanalizace. Pfi tiniku velkych mnozZstvi latky a zejména pfti vniknuti do kanalizace nebo vodoteci,
informujte hasice, policii nebo jiny mistné kompetentni (vodohospodaisky) organ, popt. odbor zivotniho
prostredi krajského tiradu. Vyrobek neni biologicky snadno odbouratelny.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢iSténi: Zachytit adsorpcnim materidlem vazajicim kapaliny

(napf. pisek, stérkovy pisek, silikagel, pojidla kyselin, univerzalni pojidla). Pro odstranéni dejte do vhodnych
a uzavienych nadob a zlikvidujte podle mistni legislativy, viz. kapitola 13.

6.4 Odkaz na jiné oddily: Rid'te se rovn&Z ustanovenimi oddild 7, 8 a 13 tohoto

bezpecnostniho listu.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opati‘eni pro bezpecné zachazeni: V misté pouziti by mélo byt zakazano koufit, jist a
pit. Pouzivejte vhodné osobni ochranné pracovni prostfedky. Dodrzuje zékladni hygienicka a bezpecnostni
pravidla pro praci. Zabraiite kontaminaci pidy a uniku do povrchovych nebo podzemnich vod a kanalizace.

7.2 Podminky pro bezpetné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési:
Skladujte v tésné uzavienych originalnich obalech na suchém, chladném a dobfe vétraném miste.
Uchovavejte oddélené od potravin, krmiv a Iékt. Skladujte mimo dosah déti.

7.3 Specifické konecné / specificka kone¢na pouZiti: Biocidni prostiedek.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky
8.1 Kontrolni parametry
8.1.1 Expozi¢ni limity podle nafizeni vlady ¢.361/2007 Sb., v platném znéni: Nestanoveno.

Latka ¢islo CAS | PEL NPK-P | Pozniamky | Faktor pifepo¢tu na ppm.
mg. m”

Poznamky:

D - pri expozici se vyznamné uplatiuje pronikani latky kizi.

S - latka ma senzibilizacni ucinek.

P -u latky nelze vyloucit zavazné pozdni ucinky.

[ - drazdi sliznice, oci, dychaci cesty a kuZi.

P* - pro hodnoceni expozice je rozhodujici vysledek vysetreni plumbemie.

* - u NPK-P je bran zretel na fyzikalné-chemické vlastnosti (napr. vybusnost).

8.1.2 Expozi¢ni limity podle smérnice 98/24/ES (2004/37/ES): Zapracovany do nafizeni vlady ¢.361/2007 Sb.,
v platném znéni.
8.1.3 Biologické limitni hodnoty:(vyhl. 432/2003 Sb.) Nejsou stanoveny.

8.1.4Hodnoty DNEL a PNEC: Zatim nejsou k dispozici.

8.2 Omezovani expozice: Zajistit adekvatni generalni a lokalni vétrani na
pracovisti.

8.2.1 Omezoviani expozice pracovniki: Ventilace, odsavani prachu u zdroje. Uvedené osobni

ochranné pracovni prostiedky musi vyhovovat smérnici 89/686/EHS a natizeni vlady CR ¢&. 21/2003 Sb.
Jejich rozsah je povinen stanovit uzivatel latky/smési dle ustanoveni zakona 262/2006 Sb., zakonik prace,
v platném znéni a nafizeni vlady 495/2001 Sb. Dle situace na pracovisti. Méfit koncentraci latky na
pracovisti. Uplny soubor specifickych ochrannych a preventivnich opatieni viz. bod 7 bezpe¢nostniho listu.
Pouzijte obvykla preventivni opatieni pti zachazeni s chemikaliemi. Pfi praci nejist, nepit a nekoufit. Pti
prestavkach a po praci si umyjte ruce teplou vodou a mydlem a natfit reparacnim krémem. Nemnéte si ani si
nesahejte Spinavyma rukama do o¢i. Zajistéte, aby se zafizeni k vyplachu o¢i a bezpecnostni sprcha nachazely
v blizkosti pracoviste.

8.2.2 Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostredku:

a) Ochrana o¢i a obliceje: Za normalnich podminek (pfi obvyklém pouziti)
METRUM s.r.o. Tel.: Fax.:
gen. Stefanika 1638 +420 581 728 234 +420 581 728 238
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odpada. Pti praci, kde hrozi riziko zasazeni kapalinou (podle charakteru vykonavané prace) ochranné bryle se
stranicemi/uzaviené bryle/ochranny obli¢ejovy itit podle CSN EN 166:2002 (83 2401) Osobni prostiedky k
ochran¢ oc¢i. Zakladni ustanoveni.

b) Ochrana kuzZe:

- Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné vic¢i chemikaliim a
mikroorganismiim oznaéené piktogramem pro chemicka nebezpegi (Piiloha C k CSN EN 420:2004 (83 2300)
— Ochranné rukavice. V8eobecné poZadavky a metody zkouSeni) s uvedenym kodem napf. F, J podle Piilohy
A k CSN EN 374-1:2004 (83 2310) Ochranné rukavice proti chemikaliim a mikroorganismim. Cast 1:
Terminologie a pozadavky na provedeni. Rukavice musi byt zkouseny podle CSN EN 420 popt. podle CSN
EN 374-3:2004 (83 2310) Ochranné rukavice proti chemikéliim a mikroorganismam. Cést 3: Stanoveni
odolnosti proti penetraci chemikalii. Dobu priniku, stanovenou vyrobcem, je tieba dodrzet a po jejim uplynuti
rukavice vymeénit. Pti poskozeni je tieba rukavice ihned vyménit.

Obecné plati: Vybér vhodnych ochrannych rukavic nezavisi jen jejich na materialu, ale i na dalSich
kvalitativnich znacich, které mohou byt dokonce znacné€ rozdilné podle vyrobct téchto prostiedkl. Kromé
toho, protoze smés muze byt pouzivana k riznym ti¢elim ve smési s dal§imi latkami, nelze vhodnost surovin,
z nichz jsou rukavice vyrobeny, pro vsechny tcely pfedem urcit a musi byt overen pii skutecném pouziti.
Doporuceny material rukavic: Neopren, Nitrilkaucuk (NBR)

- Jina ochrana: Pr1i stalé praci vhodny ochranny pracovni odév. Pii
praci nejezte, nepijte a nekuite. Zaspinéné a potiisnéné casti odévu svléknéte. Kontaminovany odév pred
opétnym pouzitim vyperte. Pfed pauzou, obédem, po praci si umyjte ruce teplou vodou a mydlem a pokozku
oSetfete vhodnymi repara¢nimi prostfedky.
¢) Ochrana dychacich cest: Za normalnich podminek (pfi obvyklém pouziti)
odpada. Pii stalé praci, nedostate¢ném vétrani a piekracovani PEL, pii selhani kontrolnich a ventilacnich
systému, pti zvyseni koncentraci par napft. v Spatné vétratelnych prostorach, pii havariich apod. pouzivejte
vhodnou ochranu dychacich cest coz je maska s filtrem typu A nebo AX podle CSN EN 14387:2004 (83
2220) Ochranné prostiedky dychacich organt. Protiplynové a kombinované filtry. Pozadavky, zkouseni a
znaceni; popf. izolacni dychaci pfistroj.

d) Tepelné nebezpeci: Neuvedeno.
8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostiedi: Zabraiite uniku do spodnich/povrchovych vod a
kanalizace. Dodrzet emisni limity.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti
9.1 Informace o zédkladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

a) vzhled: Cira nebo obarvena kapalina

b) zapach: charakteristicky

¢) prahova hodnota zapachu: Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem

d) pH (pfi 23°C): 6-7

e) bod tani/tuhnuti: Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem

f) pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu: cca 100°C

g) bod vzplanuti: Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem

h) rychlost vypatovani: Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem

1) hoflavost (pevné latky, plyny): Produkt neni hotlavy

j) horni/dolni mezni hodnoty hotlavosti nebo vybusnosti: Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem

k) tlak pary: Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem

1) relativni hustota par: Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem

m) relativni hustota (pti 20°C): cca 1, g/em’

n) rozpustnost: Dobfe rozpustné

0) rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda: Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem

p) teplota samovzniceni: Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem

q) teplota rozkladu: Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem

r) viskozita (pfi 20°C): Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem

s) vybusné vlastnosti: Produkt neni vybusny

t) oxidac¢ni vlastnosti: Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem

9.2 Dalsi informace

misitelnost: Misitelny s vodou neomezené

rozpustnost v tucich (rozpoustédlo-olej): Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem

vodivost: Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
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tfida plynii: Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
ODDIL 10: Stalost a reaktivita
10.1 Reaktivita: Za normalnich podminek stabilni.
10.2 Chemicka stabilita: Pti doporuceném zptisobu skladovani je produkt
stabilni.
10.3 MozZnost nebezpecnych reakei: Nejsou znamy nebezpecné reakce pii pouziti za
normalnich podminek.
10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit: Extrémni teploty a pfimé slunecni zafeni.
10.5 Neslucitelné materialy: Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem.
10.6 Nebezpec¢né produkty rozkladu: Nejsou znamy zadné nebezpecné rozkladné
produkty.

ODDIL 11: Toxikologické informace
Informace o toxikologickych uéincich

Smési:
Propikonazol (ISO)

- LDs oralné, krysa (mgkg™): 1517 mg/kg

- LDs orélng, mys (mg.kg™): 1490 mg/kg

- LDs,, dermélng, krysa (mg.kg™): > 4000 mg/kg

- LDso, dermélng, kralik (mg.kg™): > 6000 mg/kg

- LDsy, inhala¢né, krysa pro plyny a pary (mg.I™"): > 5800 mg/1/4h
N-Alkyl (C12-16) dimethylbenzylamonium chlorid

- LDs; oralné, potkan (mg.kg™): 344 mg/kg

- LDsp, dermalné, potkan nebo kralik (mgkg"): 3340 mg/kg
Tebukonazol (ISO)

- LDs; oralnég, krysa — muzsky (samci) (mg.kg™): 4000 mg/kg

- LDs; oralné, krysa — zZensky (samici) (mg.kg™): 1700 mg/kg

- LDsp, dermalné, krysa (mgkg™): > 5000 mg/kg

- LDs, inhala¢né, potkan, pro plyny a pary (mg.1™): > 5093 mg/1/4h
Cypermethrin cis/trans +/- 40/60

- LDs oralné, potkan (mg.kg™): > 2000 mg/kg

- LDs dermalné, potkan nebo kralik (mg.kg™): > 2000 mg/kg

- LDs, inhala¢né, potkan, pro plyny a pary (mg.1™): > 5 mg/l/4h

a) akutni toxicita: NA

b) drazdivost: Pti vdechovani aerosolu mize dojit k podrazdéni

sliznic. Termicky rozklad mize vést k uvoliovani drazdivych plynit a par. Leptavé ucinky na kuzi.
Symptomy mohou byt zpozdény. Leptavé ucinky na o¢i. Muze zptisobovat ireverzibilni poSkozeni o¢i. Zdravi
skodlivy pfi poziti. Zptisobuje poleptani.

Akutni orélni toxicitu :LDsy: 795 mg/kg (krysa)

¢) ziravost: NA

d) senzibilizace: Neni znamo zadné senzibilizujici plisobeni.
e) toxicita opakované davky: NA

f) karcinogenita: NA

g) mutagenita: Test podle Amese: negativni

In vitro cytogenetic test in CHO cells: Nezptsobuje
odchylky strukturalnich chromozomu.

In vitro gene mutation test (CHO cells): negativni.
h) toxicita pro reprodukci: NA
Dalsi informace: Vice informaci o nebezpecnych latkach viz. bod 3
bezpecnostniho listu.
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ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita: Nelze vyloucit ohrozeni Zivotniho prostedi pfi
neodborné provadéné manipulaci nebo likvidaci. Vysoce toxicky pro vodni organismy.
N-Alkyl (C12-16) dimethylbenzylamonium chlorid

- LCs0,96 hod., ryby (mg.I™): 0,85 mg/1
- ECs 48 hod., dafnie (mg.I™): 0,015 mg/l
-1Cs,72 hod., fasy (mg.1™): 0,03 mg/l

Propikonazol (ISO)
5,3 mg/1 (pstruh)

-LCsp 96 hod., ryby (mg.1™):

-LCsp 96 hod., ryby (mg.1™): 6,8 mg/1 (kapr)

- ECsp,24 hod., dafnie (mg.1"): 10,2 mg/1

- ICsp, 72 hod., fasy (mg.I™: 0,76 mg/1
Tebukonazol (ISO)

- LCs0,96 hod., ryby (mg.I™):

- ECs0,48 hod., dafnie (mg.I"):
- ICsp, 72 hod., fasy (mg.I™:
Chronicky NOEC

Ostatni data - Propikonazol:

4,4 mg/1 (Oncorhynchus mykiss)

2,79 mg/l (Dapfnia magna)

3,8 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
0.01/21 dni (Dapfnia magna)

akutni oralni toxicita: vCela (Apis mellifera) LD50: >100pg/veela
akutni kontaktni toxicita: vCela (Apis mellifera) LD50 (96h): >100pg/veela
zizala (Eisenia foetida) LC50 (14d): >250mg/kg
akutni oralni toxicita: ptaci-kachna (Mallard duck) LD50: >2510mg/kg
-ktepelka (Bobwhite quail) LD50: 2825 mg/kg
subakutni oralni toxicita:- kachna (Mallard duck) LC50: (8d) >5620ppm

12.2 Persistence a rozloZitelnost: N-Alkyl (C12-16) dimethylbenzylamonium chlorid:
Latka snadno biologicky odbouratelna -> 60 %. Produkt obsahuje pouze substance snadno biologicky

rozkladatelné. - ECsy 3 hod, bakterie (aktivni kal) 7,75 mg.l'1
Rozlozitelnost - metoda OECD 303 A: >90 %

- metoda OECD 302 A (7 dni): >99 %

- metoda OECD 301 B (28 dnti: 84 %

Tebukonazol: 20 % 28 dnii 301C Ready Biodegradability -Modified MITI Test (I)

12.3 Bioakumula¢ni potencial: NA

12.4 Mobilita v padé: NA

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB: N-Alkyl (C12-16) dimethylbenzylamonium chlorid:
Tato latka neni povazovana za PBT (Perzistentni, bioakumulativni, toxicka). Tato latka neni povazovana za
vPvB (vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni).
Bioakumulaéni faktor — metoda US-EPA (35 dnu):

12.6 Jiné nepfiznivé ucinky:
povrchovych vod a kanalizace.
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ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

13.1 Metody nakladani s odpady:
Vhodné metody pro odstrafniovani latky nebo smési a kontaminovaného obalu:
a) Zneskodnéte v souladu s prislusnymi predpisy. Nesmi se odstraiiovat spolec¢né s odpady z domacnosti. Za
zatfidéni odpadu a jeho odstranéni zodpovida ptivodce odpadu. Zbytky produktu i prazdny obal je nutné
likvidovat v souladu s platnou legislativou jako nebezpecny odpad na misté ur¢eném obci k odstraniovani
nebezpecnych odpadi, nebo ptedat k odstranéni odborné zpisobilé osobé dle zdkona 185/2001 Sb. o
odpadech v platném znéni. Obal znecistény vyrobkem odevzdejte ve sbérné nebezpe¢ného odpadu.
Recyklovat nebo skladkovat podle platnych pravnich uprav.

b) Fyzikalni/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit zptisob nakladani s odpady: Smés je ¢ird nebo
obarvena kapalina.

¢) Zabraiite uniku do kanalizace.

d) Zvlastni bezpecnostni opatieni pro kazdy doporuceny zpusob nakladani s odpady: NA
Legislativa: Zakon €. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni,
Vyhlaska ¢. 381/2001 Sb. katalog odpadii, Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady,
Vyhlaska €. 376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadi atd.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1 UN ¢islo: Neni nebezpecnou véci pro pirepravu.
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pirepravu: NA
14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu: NA
14.4 Obalova skupina: NA
14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi: NA
14.6 Zvlastni bezpecnostni opati‘eni pro uZivatele: NA

14.7 Hromadna pieprava podle prilohy IT imluvy MARPOL a piedpisu IBC: neni k dispozici

ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1 Natizeni tykajici se bezpe¢nosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési:
- Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) o registraci, hodnoceni, povolovani a
omezovéani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky,... + NARIZENI KOMISE
(EU) €. 830/2015 v platném znéni.
- Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008+ 790/2009+618/2012 + 286/2011 atd.v platném
znéni.
- NARIZENI KOMISE (ES) ¢. 552/2009
- Smérnice komise 91/322/EHS, o stanoveni smérnych limitnich hodnot provadénim smérnice Rady
80/1107/EHS o ochrané zaméstnancti pred riziky spojenymi s expozici chemickym, fyzikalnim a biologickym
Cinitelm pii praci.
- Smérnice Rady 98/24/ES, o bezpecnosti a ochrané zdravi zameéstnanci pred riziky spojenymi s chemickymi
¢initeli pouzivanymi pii praci (étrnactd samostatna smérnice ve smyslu ¢l. 16 odst. 1 smérnice 89/391/EHS).
- Smérnice komise 2000/39/ES, o stanoveni prvniho seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na
pracovisti k provedeni smérnice Rady 98/24/ES o bezpec¢nosti a ochrané zdravi zaméstnancu pied riziky
spojenymi s chemickymi €initeli pouzivanymi pfi praci.
- Smérnice komise 2006/15/ES o stanoveni druhého seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na
pracovisti k provedeni smérnice Rady 98/24/ES a zméné smérnic 91/322/EHS a 2000/39/ES.
Pouzivana legislativa: Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné
nékterych zakonti (chemicky zakon) v platném znéni, vyhlaska ¢. 402/2011 o hodnoceni nebezpecnych
vlastnosti chemickych latek a chemickych smési...v platném znéni. zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech v
platném znéni, vyhlaska ¢. 381/2001 Sb., Katalog odpadt, vyhlaska ¢.383//2001 Sb., o podrobnostech
nakladani s odpady, zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochran¢ vefejného zdravi, nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb.+
93/2012 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, vyhlaska ¢. 432/2003 Sb.* kterou se
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stanovi podminky pro zatfazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testa,
podminky odbéru biologického materidlu pro provadeéni biologickych expozicnich testl a nalezitosti hlaSeni
praci s azbestem a biologickymi Ciniteli, vyhlaska ¢. 6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity
chemickych, fyzikalnich a biologickych ukazateli pro vnitini prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb,
ZAKON ¢.201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi v platném znéni, vyhlaska ¢. vyhlaska ¢. 415/2012 Sb. o piipustné
urovni znecistovani ... v platném znéni, zakon ¢. 477/2001 Sb. o obalech, vyhlaska ¢, 115/2002 Sb. o
podrobnostech nakladani s obaly,v platném znéni, § 6 - Zakona ¢. 18/1997 Sb. o mirovém vyuzivani jaderné
energie a ionizujiciho zafeni (atomovy zékon) a o zmén¢ a doplnéni nékterych zadkonti v platném znéni, sdéleni
¢. 11/2015 Sb. m. s. o vyhlaseni pfijeti zmén a doplitkd "Ptilohy A — VSeobecna ustanoveni tykajici se
nebezpecnych latek a predmétd” a "Piilohy B - Ustanoveni o dopravnich prostfedcich a o pteprave" Evropské
dohody o mezinarodni silni¢ni piepravé nebezpecnych véci (ADR) Ceské statni normy, harmonizované normy,
atd.

15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti: Neni k dispozici.

ODDIL 16: Dalii informace
Zmény provedené v bezpecnostnim listu v ramci revize:

Zmeény provedeny v oddile 2,3,4,14,15,16.
KIi¢ nebo legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim:

NA-klasifikujici osoba neméla zadné informace / Nevyplnéné polozky — nebyly poskytnuty Gidaje od vyrobce. NV — negativni vysledky
zkousek

PEL - latka mé stanoven expoziéni limit v CR

CLP — latka je klasifikovana dle NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) &. 1272/2008 v platném zné&ni

VYR — latka je klasifikovana vyrobcem

DET - detergent dle natizeni ES ¢.648/2004

OMEZ — ,,Omezeni vjroby, uvadéni na trh a pouzivani n&kterych nebezpetnych latek, smési a predmétic. Dle NARIZENI KOMISE (ES)

¢. 552/2009, nebo je zatazena do REACH piiloha XVII09

SVHC - latky vzbuzujici mimofadné obavy podle REACH, ¢l. 57.

PBT - perzistentni, bioakumulativni a toxicka (latka)

vPVB - vysoce perzistentni, vysoce bioakumulativni (latka)

NOAEL - hodnota davky bez pozorovaného neptiznivého ucinku

NOAEC - koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého ucinku

DNEL - odvozena uroven expozice dané latce, pod niz se pfedpoklada, ze nedochazi k zadnym ucinkiim

PNEC - odhad koncentrace latky, pod kterou se neocekavé vyskyt neptiznivych u€inki v dané slozce Zivotniho prostiedi
Ttida nebezpecnosti Kod ttidy a kategorie nebezpecnosti

Vybus$nina Unst. Expl.
Expl. 1.1
Expl. 1.2
Expl. 1.3
Expl. 1.4
Expl. 1.5
Expl. 1.6
Hoflavy plyn Flam. Gas 1
Flam. Gas 2
Hoftlavy aerosol Flam. Aerosol 1
Flam. Aerosol 2
Flam. Aerosol 3

Oxidujici plyn Ox. Gas 1
Plyny pod tlakem Press. Gas (*)
Hoftlava kapalina Flam. Liq. 1
Flam. Liq. 2
Flam. Liq. 3
Hoftlava tuha latka Flam. Sol. 1
Hof. Sol. 2
Samovolné reagujici latka nebo smés Self-react. A
Self-react. B

Self-react. CD
Self-react. EF

Self-react. G
Samozéapalna kapalina Pyr. Liq. 1
Samozéapalna tuha latka Pyr. Sol. 1
METRUM s.r.o. Tel.: Fax.:
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Samozahtivajici se latka nebo smés

Self-heat. 1
Self-heat. 2

Latka nebo smés, ktera pfi styku s
vodou uvoliuje
hotlavé plyny

Water-react. 1
Water-react. 2
Water-react. 3

Oxidujici kapalina

Ox. Lig. 1
Ox. Liq. 2
Ox. Liq. 3

Oxidujici tuh4 latka

Ox. Sol. 1
Ox. Sol. 2
Ox. Sol. 3

Organicky peroxid

Org. Perox. A
Org. Perox. B
Org. Perox. CD
Org. Perox. EF

Org. Perox. G
Latka nebo smés korozivni pro kovy Met. Corr. 1
Akutni toxicita Acute Tox. 1
Acute Tox. 2
Acute Tox. 3
Acute Tox. 4
Ziravost/drazdivost pro kiizi Skin Corr. 1A
Skin Corr. 1B
Skin Corr. 1C
Skin Irrit. 2
Vazné poskozeni oc¢i / podrazdéni o¢i Eye Dam 1
Eye Irrit. 2
Senzibilizace dychacich cest/ Resp. Sens. 1
senzibilizace kize Skin Sens. 1
Mutagenita v zarodec¢nych burnkach Muta. 1A
Muta. 1B
Muta. 2
Karcinogenita Carc. 1A
Carc. 1B
Carc. 2
Toxicita pro reprodukci Repr. 1A
Repr. 1B
Repr. 2
Lact.
Toxicita pro specifické cilové organy STOT SE 1
— jednorazova STOT SE 2
expozice STOT SE 3
Toxicita pro specifické cilové organy STOTRE 1
— opakovana STOT RE 2
expozice
Nebezpeéna pti vdechnuti Asp. Tox. 1

Nebezpecny pro vodni prostiedi

Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Aquatic Chronic 2
Aquatic Chronic 3
Aquatic Chronic 4

Nebezpecna pro ozonovou vrstvu

Ozone

Pozndmky tykajici se identifikace, klasifikace a oznacovani latek(A, B,C, az U,) viz. 1.1.3.1 NARIZENI

EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) & 1272/2008 v platném znéni, (1, 2, 3 .4, 5, 7) viz. 1.1.3.2
Poznamky ke klasifikaci a oznacovani smési - klasifikace provedena vypoétovou metodou.
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. BEZPECNOSTNI LIST : .
oI T G (dle Nafizeni (ES) 1907/2006 (REACH) v platném znéni) EFEKTIVNE - JEDNODUSE
Datum vydani: 28.9.2006 Strana: 12 ze 12
Datum revize ¢.1: 9.6.2017
Nazev vyrobku: Drevosan Optimal
Véty:

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci

H335 Muze zpisobit podrazdéni dychacich cest

H302 Zdravi skodlivy pfi poziti

H314 Zptsobuje t¢zké poleptani kize a poskozeni oci

H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi t¢inky

H361d Podezieni na poskozeni plodu v téle matky

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky

Pokyny pro $koleni : Pracovnici, ktefi prichazeji do styku s nebezpecnymi latkami, musi byt organizaci v

potebném rozsahu seznameni s ucinky téchto latek, se zptisoby, jak s nimi zachazet, s ochrannymi opatienimi,

se zadsadami prvni pomoci, s potfebnymi asana¢nimi postupy a s postupy pfii likvidaci poruch a havarii.

Préavnicka osoba anebo podnikajici fyzicka osoba, ktera naklada s touto chemickou smési, musi byt proskolena

z bezpecnostnich pravidel a Gdaji uvedenymi v bezpecnostnim listu.

Doporuc¢ena omezeni pouZziti ( nezavazna doporuceni dodavatele ): Latka by neméla byt pouzita pro zadny

jiny ucel nez pro ktery je urCena (viz. bod 1.2). Protoze specifické podminky pouziti latky se nachazeji mimo

kontrolu dodavatele, je odpovédnosti uzivatele, aby ptizplisobil pfedepsand upozornéni mistnim zakontim a

nafizenim.
Zdroje nejdilezitéjSich udaju: Klasifikace byla provedena dle udaji a podkladi vyrobce a originalnich
bezpecnostnich listi, platné legislativy, direktiv a nafizeni EU, Databaze ECHA a Ekotoxikologické databaze.
Informace uvedené v tomto bezpecnostnim listu odpovidaji nasim nejlepSim znalostem vyrobku v dobé
odstranéni vyrobku. Nelze na n€ pohliZet jako na zaruku nebo objasnéni kvality vyrobku. Tyto informace se
vztahuji pouze na vyslovné udany material a neplati, je-li pouzit v kombinaci s jinymi materialy nebo jinymi,
v textu tohoto bezpecnostniho listu vyslovné neudanymi procesy. Nabizime nasim zakazniktim individualni
konzultace a na pfani podle moznosti zajistime i provedeni zkuSebnich testi.
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